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inst pod22 kst PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Instalacje sanitarne wod-kan
1 [Instalacja wodociagowa
1.1 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgcze- m
0106-03  niach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.2 KNNR 4 'Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgcze- m
0106-05 niach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
42 m 42.00
RAZEM 42.00
1.3 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potgcze- m
0106-06 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
'9 m 9.00
RAZEM 9.00
1.4 KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie  szt.
0138-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.5 KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kpl.
0142-01 ‘
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.6 KNNR 4 'Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurocia-  przej-
2017-09 gow osr. 32-50 mm wraz z tulejami ochronnymi Scie
4 przej- 4.00
Scie
| RAZEM 4.00
1.7 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalo- m
10126-04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr.
‘ 'do 65 mm)
161 m 61.00
RAZEM 61.00
2 Roboty demontazowei budowlgnre
2.1 KNR-W 4- 'Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm szt.
102 0120-03
| 12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.2 KNR-W 4- Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 65-80 mm szt.
02 0120-04
| 20 szt. 20.00
| 'RAZEM 20.00
2.3 KNR-W 4- Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt.
02 0139-02
2 szt. 2.00
‘ RAZEM 2.00
2.4 Analiza Roboty budowlane zwigzane z prowadzonymi pracami kpl
wiasna 'sanitarnymi.
| 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.17




